
矿用电缆

矿用电缆是煤矿用电缆的简称，矿用电缆均为阻燃电缆

矿井供电系统中，高压供电线路一般都采用铠装电缆，其故障率相对低压供电所采用的要少得多

采区供电是供电系统中的薄弱环节，工作环境又较差

因而如何选择电缆的型号与截面，关系到供电运行的安全

COLLIERY
CABLE
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COLLIERY CABLE矿用电缆

PVC INSULATION POWER CABLE FOR COAL MINE

煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆

型号及名称 /

电压及规格 /

型号 名称

MVV 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

MVV22 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

型号 芯数

额定电压 （kV）

0.6 / 1 1.8 / 3

标称截面 （mm2）

MVV

MVV22

3

3

1.5- 300

2.5- 300

10- 300

10- 300

MVV

MVV22

3+1

3+1

4- 300

4- 300

10- 300

10- 300

MVV

MVV22

4

4

4- 185

4- 185

10- 185

10- 185

MT818.12- 2009

产品标准 /

①电缆导体的长期允许工作温度为 70℃。

②短路时（最长持续时间不超过 5s）电缆导体的最高温度不超过 160℃。

③敷设电缆时的环境温度：≥ 0℃。

电缆用途 /

煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆 /

导体标称截面

（mm2）

额定电压（kV）

0.6/1 1.8/3

绝缘标称厚度（mm）

1.5 0.8 - 

2.5 0.8 - 

4 1.0 - 

6 1.0 - 

10 1.0 2.2

16 1.0 2.2

25 1.2 2.2

35 1.2 2.2

50 1.4 2.2

70 1.4 2.2

95 1.6 2.2

120 1.6 2.2

150 1.6 2.2

185 2.0 2.2

240 2.2 2.2

300 2.4 2.4
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COLLIERY CABLE矿用电缆

型号及名称 /

型号 芯数

额定电压 （kV）

0.6 / 1 1.8 / 3 3.6/6  6/6 6/10  8.7/10

标称截面 （mm2）

MYJV

MYJV22

MYJV32

MYJV42

3

3

3

3

1.5- 300

4- 300

4- 300

4- 300

10- 300

10- 300

10- 300

10- 300

25- 300

25- 300

25- 300

25- 300

25- 300

25- 300

25- 300

25- 300

产品型号 产品名称

MYJV 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

MYJV22 煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

MYJV32 煤矿用交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

MYJV42 煤矿用交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

PVC INSULATION POWER CABLE FOR COAL MINE

煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆

MT818.13- 2009

①电缆导体的长期允许工作温度为 90℃

②短路时（最长持续时间不超过 5s）电缆导体的最高温度不超过 250℃。。

产品标准 /

电缆用途 /

煤矿用交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 /

导体标称截面

（mm2）

额定电压（KV）

0.6/1 1.8/3 3.6/6 6/6  6/10 6/10  8.7/10

绝缘标称厚度（mm）

1.5 0.7 - - - - 

2.5 0.7 - - - - 

4 0.7 - - - - 

6 0.7 - - - - 

10 0.7 2.0 - - - 

16 0.7 2.0 - - - 

25 0.9 2.0 2.5 3.4 4.5

34 0.9 2.0 2.5 3.4 4.5

50 1.0 2.0 2.5 3.4 4.5

70 1.1 2.0 2.5 3.4 4.5

95 1.1 2.0 2.5 3.4 4.5

120 1.2 2.0 2.5 3.4 4.5

150 1.4 2.0 2.5 3.4 4.5

185 1.6 2.0 2.5 3.4 4.5

240 1.7 2.0 2.6 3.4 4.5

300 1.8 2.0 2.8 3.4 4.5

电压及规格 /




